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V2L / C2L محوّلات

Ford Explorer – بثلاثة مقابس V2L محوّل تمديد
BEV2L-3203-3253رمز المنتج

أقصى تيار

16A

المخرج

ثلاثة مقابس + كابل 3 م

نوع المحوّل

V2L (Vehicle to Load)

المركبة المتوافقة

Ford Explorer

نوع المقبس

(Schuko) المعيار التركي

الكابل

بكابل 3 م

شهادات الجودة

وصف المنتج

محوّل تمديد V2L بثلاثة مقابس – Ford Explorer (BEV2L-3203-3253) محوّل يوصَّل بمأخذ الشحن في المركبة الكهربائية المزوّدة
;16A :وينقل الطاقة من بطارية المركبة إلى مقبس 230 فولت. أبرز المواصفات الفنية: أقصى تيار (V2L (Vehicle to Load بخاصية

المخرج: ثلاثة مقابس + كابل 3 م; نوع المحوّل: V2L (Vehicle to Load); المركبة المتوافقة: Ford Explorer. أبرز المزايا: حد تيار آمن
16A مع فصل تلقائي، اجتاز اختبار المطابقة CE. يُستخدم لتشغيل الأجهزة الكهربائية من المركبة في التخييم والأعمال الميدانية والورش
وحالات الطوارئ. يعمل فقط مع المركبات المزوّدة بخاصية V2L، ولا يمكن أن تتجاوز القدرة المتاحة حدّ خرج V2L في المركبة، ولا يجوز

توصيل المحوّل بشبكة الكهرباء أو بتمديدات المبنى. يمكنكم تنزيل ورقة البيانات من هذه الصفحة وطلب عرض سعر مباشرة من المصنّع مع
الكميات وبيانات المشروع.
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تحتفظ Bemis بحق تعديل المواصفات الفنية دون إشعار مسبق.


