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V2L-/ C2L-ADAPTER

V2L-Verlangerung, 3 Steckdosen - Volvo EX30
ARTIKELNUMMER  BEV2L-3203-3263

MAX. STROM AUSGANG
1 6A 3 Steckdosen + 3 m Kabel
ADAPTERTYP KOMPATIBLES FAHRZEUG

V2L (Vehicle to Load) Volvo EX30

KABEL

mit 3 m Leitung

QUALITATSZERTIFIKATE

PRODUKTBESCHREIBUNG

V2L-Verlangerung, 3 Steckdosen - Volvo EX30 (BEV2L-3203-3263) ist ein Adapter, der in die Ladebuchse eines
Elektrofahrzeugs mit V2L-Funktion (Vehicle to Load) gesteckt wird und Energie aus der Fahrzeugbatterie an einer
230-V-Steckdose bereitstellt. Wichtige technische Daten: Max. Strom: 16A; Ausgang: 3 Steckdosen + 3 m Kabel; Adaptertyp:
V2L (Vehicle to Load); Kompatibles Fahrzeug: Volvo EX30. Ausstattung: CE-Konformitatsprifung abgeschlossen. Er versorgt
elektrische Gerate beim Camping, im Aul3eneinsatz, in der Werkstatt und im Notfall aus dem Fahrzeug. Er funktioniert nur
an Fahrzeugen mit V2L-Funktion, die entnehmbare Leistung ist durch die V2L-Ausgangsleistung des Fahrzeugs begrenzt,
und der Adapter darf nicht an das Stromnetz oder eine Hausinstallation angeschlossen werden. Legen Sie das Produkt in
die Angebotsliste, um Mengen- und Projektpreise direkt vom Hersteller zu erhalten.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHE DATEN ALLGEMEIN

Max. Strom 16A Ausgang 3 Steckdosen + 3 m Kabel

Adaptertyp V2L (Vehicle to Load)
Kompatibles Fahrzeug Volvo EX30

Steckdosentyp Turkischer Standard (Schuko)
Kabel mit 3 m Leitung
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