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16A 4P (3P+E) 6H

16A 4P IP67 CEE 90° Egik Duvar Prizi
URUN koDU BC1-1504-7535

TEKNIK RESiM
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AMPER GERILIM KUTUP HERTZ IP SINIFI GOVDE MALZEMESI
16A 4P 380V-450V 3P+E 50Hz - 60Hz IP67 Polyamid 6
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URUN ACIKLAMASI

Bemis 16A 4P IP67 CEE 90° Egik Duvar Prizi (BC1-1504-7535), CEE Norm (IEC 60309 tipi) duvar tipi priz; duvar veya yuzeye
monte edilerek sabit priz noktasi olusturur. 16A anma akimi ve 3 faz + toprak (4 pinli) kontak dizeni ile 380V-450V / 50Hz -
60Hz trifaze (Ug fazli) sistemlerde kullanilir. IP67 koruma sinifi, toza karsi tam koruma saglar ve gecici olarak suya
daldinimaya dayaniklidir. Gévde malzemesi Polyamid 6; kontak malzemesi MS 58. 6h saat pozisyonu, toprak kontaginin
kilavuz yuvaya gore konumunu belirtir ve farkli gerilim/frekans sistemlerine ait fis ile prizlerin birbirine takilmasini 6nler.

TEKNiK OZELLIKLER

ELEKTRIKSEL OZELLIKLER Govde Malzemesi Polyamid 6

Amper 16A 4P iletken Malzemesi MS 58
Gerilim 380V-450V Baglanabilir Kablo Kesiti 1,5 - 4 mm?
Kutup 3P+E o
Hertz 50Hz - 60Hz

Kutu Adet 3

[P Sinifi 1P67

Saat Yonu 6h

Bemis Teknik Elektrik A.S. BC1-1504-7535 - Sayfa 1
Bursa Organize San. Bolgesi Yesil Cad. No:19, 16220 Niltifer / Bursa Bemis, teknik 6zelliklerde 6nceden haber vermeksizin degisiklik yapma hakkini sakli tutar.
T:+90 2243633065 - info@bemis.com.tr - bemis.com.tr



