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EV TiPi SAR] ISTASYONLARI (AC WALLBOX)

Charger Pro 2 GSM - Pano Prizli / GSM Modullu
URUN koDU  BEV-3012-1000
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GU(; FAZ MAKS. AKIM FREKANS CIKIS PROTOKOL
3,7 -22 kW Trifaze 6-10-16-32A 50/60 Hz Pano Prizli OCPP 1.6

KALITE BELGELERI CE

URUN ACIKLAMASI

Charger Pro 2 GSM - Pano Prizli / GSM Modullu (BEV-3012-1000), konut, site ve is yeri otoparklarina sabit kurulum icin
tasarlanmis duvar tipi AC sarj istasyonudur. Temel teknik degerleri: GUg: 3,7 - 22 kW, Faz: Trifaze; Maks. Akim: 6 - 10 - 16 -
32A; Cikis: Pano Prizli. One cikan ézellikleri: IP65 Koruma, RFID Kart Okuyucu, Mobil Uygulama, LCD Ekran, WiFi. Mstakil
konuttan ok kullanicili site, ofis ve filo otoparkina kadar projelendirilebilir; kesif ve dogru model secimi icin teknik ekibimiz
destek verir. Uriini teklif sepetine ekleyerek toplu alim ve proje fiyati icin dogrudan (reticiden teklif alabilirsiniz.

TEKNiK OZELLIKLER

ELEKTRIKSEL OZELLIKLER GENEL

Glcg 3,7-22 kW Cikis Pano Prizli
Faz Trifaze MID Sayag Opsiyonel (sertifikal enerji
Maks. Akim 6-10-16-32A Slsima)
Frekans 50/60 Hz Protokol OCPP 1.6
Soket Type 2 (IEC 62196-2)
iletisim GSM Modiillii
Mobil Uygulama Uzaktan ac¢/kapa, zaman
ayarlayici, sarj ge¢misi

(baglantili modeller)
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Bursa Organize San. Bolgesi Yesil Cad. No:19, 16220 Niltifer / Bursa Bemis, teknik 6zelliklerde 6nceden haber vermeksizin degisiklik yapma hakkini sakli tutar.
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