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V2L / C2L ADAPTÖRLER

3'lü Priz Uzatma V2L Adaptör – Hyundai · Kia ·
Ssangyong
ÜRÜN KODU BEV2L-3203-3203

MAKS. AKIM

16A

ÇIKIŞ

3 priz + 3m kablo

ADAPTÖR TİPİ

V2L (Vehicle to Load)

KABLO

3m. Kablolu

KALİTE BELGELERİ

ÜRÜN AÇIKLAMASI

3'lü Priz Uzatma V2L Adaptör – Hyundai · Kia · Ssangyong (BEV2L-3203-3203), V2L (Vehicle to Load) destekli elektrikli aracın
şarj soketine takılarak aracın bataryasındaki enerjiyi 230 V priz çıkışına aktaran adaptördür. Temel teknik değerleri: Maks.
Akım: 16A; Çıkış: 3 priz + 3m kablo; Adaptör Tipi: V2L (Vehicle to Load); Uyumlu Araç: Hyundai · Kia · Ssangyong. Öne çıkan
özellikleri: 16A güvenli akım sınırı, otomatik kesme, CE uygunluk testi tamamlanmış. Kamp, saha çalışması, atölye ve acil
durumlarda elektrikli cihazları araçtan beslemek için kullanılır. Yalnızca V2L özelliği bulunan araçlarda çalışır ve alınabilecek
güç aracın V2L çıkış sınırını aşamaz; adaptör şebekeye ya da bina tesisatına bağlanmaz. Ürünü teklif sepetine ekleyerek
toplu alım ve proje fiyatı için doğrudan üreticiden teklif alabilirsiniz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Maks. Akım 16A

GENEL

Çıkış 3 priz + 3m kablo

Adaptör Tipi V2L (Vehicle to Load)

Uyumlu Araç Hyundai · Kia · Ssangyong

Priz Tipi Türkiye standartı (Schuko)

Kablo 3m. Kablolu
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Bemis, teknik özelliklerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.


