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V2L / C2L ADAPTÖRLER

Tek Çıkışlı C2L Adaptör
ÜRÜN KODU BKT-2202-2401

MAKS. AKIM

16A

ÇIKIŞ

1 priz (Schuko)

ADAPTÖR TİPİ

C2L (Charger to Load)

KALİTE BELGELERİ

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Tek Çıkışlı C2L Adaptör (BKT-2202-2401), AC şarj cihazının Type 2 çıkışına bağlanarak şarj noktasından alınan enerjiyi priz
çıkışına aktaran C2L (Charger to Load) adaptördür. Temel teknik değerleri: Maks. Akım: 16A; Çıkış: 1 priz (Schuko); Adaptör
Tipi: C2L (Charger to Load); Giriş: Type 2 (şarj cihazı çıkışı). Öne çıkan özellikleri: Kompakt taşınabilir gövde tasarımı, 16A
güvenli akım sınırı, otomatik kesme, CE uygunluk testi tamamlanmış. Şantiye, atölye, kamp ve etkinlik alanlarında elektrikli
cihazları şarj noktasından beslemek için kullanılır. Enerji araç bataryasından değil şarj cihazından alınır; alınabilecek güç şarj
cihazının çıkışı ve adaptörün anma akımıyla sınırlıdır. Teknik föyü bu sayfadan indirebilir, adet ve proje bilgilerinizle
doğrudan üreticiden teklif isteyebilirsiniz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Maks. Akım 16A

GENEL

Çıkış 1 priz (Schuko)

Adaptör Tipi C2L (Charger to Load)

Priz Tipi Türkiye standartı (Schuko)

Giriş Type 2 (şarj cihazı çıkışı)
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Bemis, teknik özelliklerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.


